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ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書び必要になったとさ、ずぐに利用で 
さるよラに保管してください。を全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『を全上のごま意•操作ガイドの使いかた』「をを上の 
ごま意」をお読みください。 


n 接続するパソコンと設置 
環境を確認する 


Q 電源を確認します。 

プリンターの電源は下記を使巧してくた’さい。 

100 V 已0/巨0 Hz 1.0 A 


ft 重要 ) 

□故障の原因となりまずので、次のよラな場所に置か 
ないでぐださい。 

• 直射日光の当たるところ 

• 空調機の送風、を風、温風•ふくしゃ熱が当たると 
ころ 

• ラジオ•テレビなど、他のエレクト□ニクス機器に 
近いところ 

• 高温、高湿、ほ温、ほ湿になるところ 
• 加湿器に近いところ 

• 石油ストーブやアンモニアを発生させる機器（ジア 
ゾコピー機など）に近いところ 

〇プリンターを設置する場所と環境を確 
認します。 

設置墙巧は、水平で、がたつきのない場所を選んでく 
ださい 。プリンターが浮かずじきちんと接地している 
ことを確認してください。 

• 設置ずる台の水平度は前後左ち2度 w 下にしてく 
ださい。 

• 温度と湿度が W 下の図で示ず節囲におさまる場所 
に設置してください。（結露なきこと） 

• 使用節囲外では機械保護のため印刷を停止させる 
ことがありまず。 

%RH 10で80% 27で80% 



20 ho で 15%_ 32で 15% 

101 20つ 30'" で 


凸 アースを確認しまず。 

本機のアース線はおずアース対象物(こ接続してくださ 

し、アース対象物は次のとおりでず。 

. コンセントの アース 端子 

• 接地工事 （ D 種）を巧っているアース線 

A 警告曾 

• 接地接続してください。接地接続がされないで、 
万一漏電した場合は、义災や感電の原因になり 
まず。接地接続がコンセントのアース端子にで 
をない場含は、接地工事を電気工事業者に相談 
してぐださい。 

• 接地接続は、必ず電源プラグをコンセントにつな 
ぐ前に行ってください。また、接地接続を外ず場 
台は、必ず電源プラグをコンセントか6巧いて 
行ってください。感電の原因になりまず。 

A 警告& 

. タコ足配線をしないでください。乂災や感電の 
原因になりまず。 

A 警告& 

• 延長コードは使用しないでくだをい。火災や感 
電の原因になりまず。 

A 警告〇 

• 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、 
加工しないでください。また、重いちのをのせた 
り、引っぱったり、無理に巧げたりずると電源 
コードをいため、义災や感電の原因になりまず。 

A 警告釋） 


巧用範囲 推奨範囲 

ZHTH120J 


• 濡れた手で電源プラグを巧を差ししないでくだ 
さい。感電の原因になりまず。 


. 用紙のセット、 GX カートリッジの交換、紙づまり 
の処置などをスムーズに巧ラために、図のような 
スペースを確保してください。 



本マルチ手差しフィーダー（オプション）を取り付け 
る場合は、背面に29 cm W 上のスペースが/必要でず。 


A 警告〇 

• 本機は電源コンセントにできるだけ近い位置に 
設置し、異常時に電源プラグを容易に列せるよ 
ラにしてください。 

〇お使いのパソコンの環境を確認します。 

プリンターを使巧ずるには、 W 下の環境が'必要です。 

. US 日インターフェース、ちしくはネットワークイ 
ンターフェースを持つ PC / AT 機および互換機 
• 0 S : Windows 吕〇〇 O / XP / Vista /7 、Windows 
Server 2003/2008な降 
インス!ルに必要な八ードディスク （ HDD ) 空 
を容量： 80-100 MB 1 U 上 
. 0 S : Mac OS X 10.3总降 （ PowerPC )、 1 0.4.5 
似降 ( Intel ) 

インストールに必要な八ードディスク （ HDD ) 空 
を容量：己 0 MB LU 上 


〇補足 


□推奨の搭載メモリーは各 0 S の最ほ必要メモリーと 
同じでず。 


a 同お品を確認し、お包材 
を取りかす 

A 注意〇 

• 機械の重さは17.已 k 呂ありまず。 

. 機械を移動ずるとさは、両側面の中央下部に手 
をかけ、ゆっくりと体に負担びかか5ない状態 
で持ち上げてください。 

. 機械を移動ずるときは、必ずオプションを取り 
外してください。無理をして持ち上げたり、乳 
暴に扱って落としたりずると、けがの原因にな 
0まず。 


¢3重要 ) 

□プリンターの電源は指示があるまで入れないで<ださい。 



S 1 箱を開けて同捆品を取り出し、じ I 下の同捆 
品がすべてそろっていることをお認します。 
□電源コード 

□ GX 力ートリッジシアン 

□ GX 力ートリッジマゼンタ 

□ GX 力ートリッジイエロー 
□GX 力ートリッジブラック 
sf かんたんセットアッブ（本書） 

□ ま全上のご'ま意-操作ガイドの使いかた 
□ こんなときには 

□ CD - ROM 「ドライバー-操作ガイド-ユーテイ 
IJ ティー」 

※操作ガイドは CD-ROM の中に収録されています。 

□ マニュアルポケット 
□ お客様登録はがき 
□保証書 

□ お問い合わせ巧のシール 

0粗包なを取りかします。 

0プリンターを持ち上げ、設置する場巧 
に移動します。 



ゆつ < リと体に負担がかか6ない状態で持ち上げて< 
ださい。 


〇プリンターを固定しているテープを取り 
かします。 

0マニュアルポケットを取り付けます。 



0マニュアルポケットに同粗品の冊子『こ 
んなときには』をセットします。 

Q 補足 ） 

□個包箱、個包巧は、長距離移動ずるとさに使巧しま 
ず。措てずに保管してください。 

□ USB ケーブルおよびイーヴネットケーブルは、プ 
リンターに同烟されていません。 

ロリコーの推奨品は US 巳 2.0 プリンターケーブ 
ル己0日600 4 pin A - TYPE , 4 pin 日 - TYPE の 
USB 2.0ケーブル （2 .日 m ) でず。 

口10巨 ASE - T または100巳 ASE - TX に巧応したイー 
ヴネッ トケーブルを使用してください。 


B GX カートリッジを取り 
付ける 

A ま意〇 

• インクは子供の手の届かないところに保管して 
ぐださい。 

• インク（使用済みインクを含む）び目に入った 
場合は、速やかに流水で洗い、異常のあるとき 
は医師に相談してください。 

. インクを飲み込んだ場合は、濃い食塩水を飲ま 
せるなどして P ± を出させ、医師に相談してくだ 
さい。 

. 紙づまりの処置やインクを補給または交換をず 
るときは、インクで手などをミちさないようにミち 
意して<ださい。インクが手などのを 膚 につい 
た場台は、水または石 験 水でよく洗い流してく 
ださい。 

〇重要 ) 


□プリンターの電源は指示びあるまで入れないでください。 



口必ず本機に同姻されている GX カートリッジを使用 
してください。同捆品 W 外のカートリッジや使用済 
みのちのを使用ずると、インクを本体に送りこむ供 
給動作が正常に終了しないことびありまず。 


Qgx 力ートリツジを用意します。 



は触れないでください。 

〇ち前カバーのくぼんでいる窗巧を巧し 
て（①）開けます（⑥)。 



0 GX 力ートリツジの向きを確認し、程 
<差し込みます。 



Y (イエ□一）をセットしまず。 

〇 GX 力ートリッジを奧までお実に差し込みま 
す。 


口 ま順3〜4の操作を繰り返し、4をすベ 
ての GX 力ートリツジを取り付けます。 



0ち前カバーのくぼんでいる窗巧を巧し 
て閉じます。 



Q 補足 ） 

□ GX カートリツジなどの消耗品は、リコー指定の製 
品により、をを性を評価していまず。を全にご使用 
いただくため、リコー指定の GX カートリツジまた 
は消耗品をご使用ください。 


電源〕-ドを接続する 

A 警告& 

• タコ足配線をしないでください。义災や感電の 
原因になりまず。 

A 警告& 

• 延長コードは使用しないでください。火災や感 
電の原因になりまず。 

A 警告の 

• 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、 
加工しないでください。また、重いちのをのせ 
たり、引っぱったり、無理に m げたりずると電源 
コードをいため、火災や感電の原因になりまず。 

A 警告 

• 濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでくだ 
さい。感電の原因になりまず。 


つづく 



ft 重要 ) 

ロインクの供給中は本機に軸れずにお待ちください。 
故障の原因となりまず。 



□封筒外の用紙に印刷ずる場合は、封筒•標準切曾 
レバーが側（手前側）になっていることを確認して 
ぐださい。 



〇電源コードをプリンターに確実に差し 
込みます。 



〇アース線を接続し、電源プラヴをコン 
セントに確実に差し込みます。 



してください。 

設置する台の水平度は前後左ち2度_^下にしてくださ 
い。 


Q 操作部の【電源】キーを巧します。 



インクを本体に送りこむ動作が始まります。 

「インクジュウテンチュウ」や「 XX フンキカ 
イヲサワラナイ」（ XX 部分は残り時圍）のメッ 
セージがミ肖えるまで本機に触れずに，約6分お 
待ちください。 

操作部に「インサツデキマス」のメッセー 
ジが表示されることをお認しまず。 

インクの供給中は電源を切れません。電源 
プラグをコンセントから抜かないでくださ 
い。 

インクの供給中はカチカチと音がずる動作 
が何度か行われますが、 S が章ではありませ 
ん。しばらくお待ちください。 

インクの供給が終わると[電源]キーが点 
滅から点好にかわります。 


脈をセットする 


ここでは A 4 サイズの巧紙をセットしていまず。 

〇重要 ） 

口封筒 1 U 外の用紙に印刷ずる場合は、封筒•標準切曾 
レパーび資側（手前側）になっていることを確認し 
て < ださい。 



■■トレイ1の取つまをつかんで引き出し 
(①)、少し持ち上げてから本体か6取 
りかします（⑤)。 



1ををとさないようにごを意<ださい。 


〇ちの用紙ガイドのレバーをつまんで用 
紙のサイズにをわせてスライドさせ、 
手前の用紙ガイドをつまんで広げてお 
きます。 



0巧刷する面を下にして、上限表示を超 
えないように用紙をセットします。 



〇手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の 
長さにをわせてスライドさせます。 



0トレイ1を奕き当たるまで静かに巧し 
込みます。 



S 排紙トレイを延長します。 


Q 補足 ） 

□ A 4 より大きいサイズの用紙をセットずる場台や、 
マルチ手差しフィーダー（オプション）、2日0枚増 
設トレイ（オプション）に用紙をセットずる場含は、 
『操作ガイド』®「用紙をセットずる J を参照して 
<ださい。 


テス刷をする 

プリンターで巧刷ができることを確認ずるため、テス 
卜巧刷を巧いまず。 

■■操作部の【メニュー】キーを巧しまず。 



〇【▲】または【▼】キーを巧して、「テスト 
インサツ」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧 
します。 



0【▲】または【▼】キーを巧して、「カ ラー 
サンプル」 を表示させ、 【 OK 】 キーを巧 
します。 



巧刷終了後、カラーサンプルの画面(こ戻ります。 


カラーサンプルが巧刷されたことを確認してください。 

巧刷結果に問題がある場合は各種設をや調整を巧って 
ください。 

手順の詳細は、『こんなときには』 3® 「症状ごとの 
対処方法」「各設を-調整ち法」を参照してください。 

g ■操作部の【電源】キーを長巧しして、プ 
リンターの電源を切ります。 

■ USB 接続する場合 

「 U インス！ルずる前に （ USB 接続巧）」 
へ進んでください。 

国ネットワーク接続する場を 

「0インス!ルずる前に（ネットワーク接続用)」 
へ進んでください。 


□ インストールする前に 
(USB 接続用） 

〇重要 ) 


□プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。 



I ■プリンターの電源が切れていることを 
確認します。 

0パソコンの電源を入れて起動します。 

化のアプリケーションソフトを起動している場合は、 
すべて終了してください。 

Windows を起動した場合に、新しい八ードウエアを 
追力□するためのウイザード画面が表示される場合があ 
ります。この場含は、[キャンセル]をクリックして 
画面を開じてください。もう一度プリンターの電源が 
切れていることを確認してください。 



0プリンター背面の USB ポートに 、 USB 
ケーブル （ B タイププラグ： 〇)を接 
続します。 



QuSB ケーブルの反巧側 （ A タイププラ 
ヴ：胃）をパソコンの USB ポートに 
接続します。 

〇補足 ） 

□ USB ケープルは、形状や向きを確認して差し込ん 
でぐださい。 

□ USB ケープルは、奧までしつかりと差し込んでく 
ださい。 

ロマルチ手差しフィーダー（オプション）び装着され 
ていると USB ケーブルを取り付けにくい場含があ 
りまず。 


■ Windows でプリンタードライバーをイ 
ンストールする場を 

「0おずずめインス!ル （ USB 接続用)」へ進 
んで < ださい。 


■ Mac OS でプリンタードライバーをイン 
ストールする場を 

「田 Mac OS で使用ずる場合」へ進んでください。 


□ おすすめインストール 
(USB 接続用） 

プリンタードライバーと操作ガイドをインストールし 
ます。 

ここでは Windows XP の画面で説明していまず。化 
の 0 S をお使いじなる場合は、操作が異なる場合があ 
ります。 

表示される画面は、お使いの環境じよつて異なります。 


¢3重要 ； 

ロプリンターの電源は指示があるまで入れないでください。 



□インス I -ールずる場含は管理者権限び必要でず。 
Administrators グループのメンバーとして□グオ 
ンして < ださい。 


インストール時のごミ主意 

♦ r デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ 
セージや、「ソフトウェアのインストール」、「八ード 
ウェアのインストール」、 「 Windows セキュリティ」 
画面が表示された場台： 



1.「はい_1、「続行」または「このドライバソフトウェ 
アをインス!-ールしまず J を選択して、インス!-一 
ルを続巧してください。 

♦ 「新しい八ードウェアのお出ウィザード」画面が表 

示された場合： 

1. [一覧または特定の場所か6インストールずる]を 
選択し、[次へ]をクリックしまず。 

2. [次の場所を含める]にチェックを付け、[参照] 
をク U ックしまず。 

S . CD-ROM 巧の rDRIVERS ¥ RPCS _ R ¥ XP _ V 旧 TA 
¥ D 旧 K 1 J フオルダーにある INF ファイルを選択し、 
[次へ]をクリックしまず。 

このとき[リムーバブルメディア（フ□ッピー、 CD-ROM 

など）を横索]のチェックは必ず外してください。 

付属の CD - ROM に入っているファイルの詳細ま、『操 

作ガイド J の rCD - ROM 収録ソフトウェアじついて」 

を参照してください。 


裏面へ 




































































































































































































































d が属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットします。 

Q [おすすめインストール ( USB 給続用）] 
をクリックします。 



0ソフトウエア使用許諾契約のすべての 
項目をお読み<ださい。[同意します] 
を選巧し、[次へ]をクリックします。 



n プリンターの電源が切れていることを確 
認し、[巧へ]をクリックします。 



次の画面が表示されることを確認します。 



0プリンターとパソコンが正しく接続さ 
れていることを確認し、操作部の【電源】 
キーを 巧します。 



ドライバーのインストールが始まります。 


接続先が確認されない場合は、『操作ガイド』 の rusB 
接続でドライパーをインス!-ールする」を参照してく 
ださい。 


0ステータスモニターの 起動方法を設定 
し、[次へ]をクリックします。 


7リントトちイの>一の穿入 


【ストわモこ卜の設定】 



總謀 ! 觀 lii 縱試示 ' が巧量などの觸 


ステ-なIこ》-なれ/庚モ 



厂 S にキ扣にを示するの 
17 £ラ-発生均のみちモする(己 


广トトリクシで換が〇お巧跑 
を刷3 

ステ-9ス巧モち 1B さ)： 110 -H わ 


Q 補足 つ 

□ CD - ROM をセットずると、[ドライバー•操作ガイ 
ド •ユーティリティー] 画面が表示されまず。表示 
されない場合は、[マイコンピュータ]または[エ 
クスプ □— ラ]か5 CD - ROM ドライブを開を、 
[ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックしてくだ 
さい。 

□インストールび完了ずると、デスクトップに操作ガ 
イドのアイコンが登録されまず。 

口 「コンピューターを再起動してください」のメッセー 
ジが表示された場合は、パソコンを再起動してくだ 
さい。 



〇インストールの結まを確認し、[次へ] 
をクリックします。 



操作ガイドのインス!-ールが始まりまず。 

〇インストールの完了を確認し、インター 
ネットでお客様登録を巧 5 場さは、 [さ 
すぐお客様登録する]をチェックして 
せら [完了]をクリックします。 



0プリンタードライバーと操作ガイドの 
インストールが完了しました。 

「コンピューターを再起動してください」のメッセー 
ジが表示された場合は、パソコンを再起動し、再起動 
後にお客様登録を巧ってください。 

EH 手順8で [ さすぐお客様登録する]を 
チェックした場をは、 [ お客様登録] 
画面が表示されます。 

登録を巧うには、[登歸する〕をクリックしまず。 

インターネットじ接続している場合に利用できます。 

インターネットの通信料金がかかります。 

インターネットでご登録される場合、お客様登録はが 
きの送付は不要でず。 

ID 登録後は、ブラウザーをお了します。 
【3[終了]をクリックします。 



□ インストールする前に H 

(ネットワーク接続用 ） J 

♦イーヴネットケーブルを接続する 

HU 巨などのネットワーク機器を準備してから、プリ 
ンター(こイーサネ、 ソ トケーブルを接続します。 

イー サネ、ソ トポートには、10巨 ASE - T または 
100 BASE - TX のケーブルを接続してください。 

〇重要 ） 

ロイーヴネットケーブルは同捆されていません。ご使用に 
なるネットワーク環境に合わせて別途ご用意ください。 

〇プリンター背面のイーサネットポート 
にイーサネットケーブルを接続します。 



〇イーサネットケーブルのもラー方は、 
へつ ( HUB ) などのネットワーク機器 
に接続します。 

♦ LED の見方 



1. 緑色に D 

100 BASE - TX で接続している場合に点灯しま 
ず。 10 BASE - T で接続している場合は点打しま 
せん。 

2. 桓色 LED 

ネットワークに正常に接続し、データを送夏信ず 
ると点灯しまず。 


•ネットワークの設定をする 

イーサネ、ソトケーブルを使巧してプリンターをネット 
ワークに接続ずる塌合は、使用ずるネットワーク環境 
じ応じて、必要な項目を操作部で設定してください。 

設をできる項目と工場化荷時の値は、下記のとおりで 
ず。これらは、インターフエース設定メこューの項目 
でず。 

項目る 工場出荷時 

1. DHCP Off 

2. IP アドレス 11.22.33.44 

3. サブネットマスク 0.0.0.0 


0【^】または【▼】キーを巧して、カーソ 
ルのあるフイールドの値を変更します。 


設定する IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認 
してください。 

[▲] または 【▼】 キーを押し続けると、値が 10 ずつ増 
減しまず。 

蛮要の'必要がないときは、 【0 K ] キーを押すと、次の 
フィールドに移動しまず。 


FT 7 \ おすすめインストール 
(ネットワーク接続用) 


プリンタードライバーと操作ガイド 、 Ridoc Desk 
Navigator - Ridoc 10 Navi をインス I ルします。 

ここでは Windows XP の画面で説明しています。化 
の 0 S をお使いじなる場合は、操作が異なる場合があ 
ります。 

表示される画面は、お使いの環境じよつて異なります。 

〇重要 ) 


4. ゲートウェイアドレス0.0 .0.0 

5. ユウコウプ〇トコル 

TCP/IP ユウコウ 

6. イーサネ、ソトソクド ジドウセンタク 

ここでは、 TCP / IP を使用して IP アドレスを割り当て 
てプリンターを使巧ずる方法を記載しまず。 

■■操作部の【電源】キーを巧します。 



Kl 操作部の【メニュー】キーを巧しまず。 



メニュー画面が表示されます。 


0【^】または【▼】キーを巧して、「イン 
夕ー フエー スセツテイ」を選巧し、に K 】 
キーを巧します。 


B [0 K ] キーを 巧します。 

フィールドじ値が入力され，巧のフイールドじ力ーソ 
ルげ移動します。 



已)同じ操作を繰り返し、すべてのフィー 
ル ドに値を入力して、 【 OK 】 キーを巧 
します。 

一つ 前のフイールドじ移動するときは，【戻る】キ_ 
を押しまず。 


9 jip アドレスの設定と同様の手順で「サ 
ブネットマスク」と「ヴートウェイア 
ドレス」を設定します。 

10すべての設定がお了した6、【オンライ 
ン】 キーを 巧します。 

通常の画面に戻り，設をした項目が有効じなります。 

設をした内容は，システム設をリストで巧認できま 
す。システム設をリストの印刷方まは，『操作ガイド』 
の 「設を'動作状巧を巧認ずる（テスト印刷メニュー」 
を参照して < ださい。 

■ Windows でプリンタードライバーをイ 
ンストールする場を 

「のおずずめインス I ル(ネットワーク接続用）」 
へ進んでください。 

■ Mac OS でプリンタードライバーをイン 
ストールする場を 

rEE Mac OS で使用ずる場合」へ進んでください。 


口お使いの環境に、 CD - ROM に同捆されている Ridoc 
Desk Navigator-Ridoc 10 Navi よりも新しいパージョ 
ンの Ridoc Desk Navigator-Ridoc 10 Navi がインス 
トールされていると、おずずめインストールでインストー 
ルずることができません。プリンタードライパーをイン 
ストール後にあ5ためてポートを作成してご使用くださ 
い。 

□インストールずる場含は管理者権限が必要でず。 
Administrators グループのメンバーとして□グオンし 
て < ださい。 


インストール時のごミ主意 

♦ r デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ 
セージや、「ソフトウェアのインス!ル」、「八ード 
ウェアのインストール」、 「 Windows セキュリティ」 
画面が表示された場台： 



1.「はい_1、「続巧」または「このドライバソフトウェ 
アをインス!-ールしまず J を選択して、インス!-一 
ルを続巧してください。 

Dwindows を起動して、プリンターに 
付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
R 0 M ドライブにセットします。 

化のアプリケーションソフトを起動している場含は、 
すべて終了してください。 

0 [おすすめインストール（ネットワーク 
接続用)]をクリックします。 

RICOH ドライバー•操作ガイド-ユーティリティー 


わすすめインスト -A(USB 接援用） 


わすすめイソスト ' * 4 ( ネッ ^ ワ - ク接较用） 


端が；卜—ラィぃ’- 

• Ridoc Dwk 化 vi け lor • Ridoc 10 化 vi 
そ. まとめてインストールし主す， 

ミを*ちして' liw るのネッントち一-クに巧 
齊織麻も6ィンスト-'ける 

むお磯！如載!巧!ゎ，' 


0【^】または【▼】キーを巧して、「ネット 
ワークセッテイ」を選巧し、 【0 K 】 キー 
を巧します。 



I® 巧巧イド 


/ わ玄 S さ a のザけ 
j faccHffi ホームべージへ 
サボートい一み S 




0【^】または【▼】キーを巧して、[ I ドア 
ドレス]を選巧し、 【 OK 】 キーを巧しま 
す。 



現在設定されている IP アドレスが表示されまず。 


つづく 

I 



0ソフトウェア使用許諾契約のすべての 
項目をお読みください。[同意します] 
を選巧し、[次へ]をクリックします。 



ネットワークプリンターのお索が始まります。 

g ■選が画面がま示された6、お使いの機 
種るを選巧し、[インストール]をク 
リックします。 


卜うイがと；!-テけティの巧化クィタ'-ド 


フリン 诚まが 

こな用になるのパ S 池 R してく巧なん 


モなる 

■SLIM お?^ 


i) か(が I <g る(目） I インス f ig I キ備 I 

インストールか‘始まります。 

プリンターが見つか6ず、選択画面に「プリンター 
ポート」のみ表示される場台は、プリンターの IP ア 
ドレスが設定されていないか、パソコンとプリンター 
が別セグメントのネットワークじあります。プリン 
ターの IP アドレスとネットワーク環境を確認してか 
らインス!-ールしてください。または、選択画面で「プ 
リンターポート」を運択してインス!-ールしてくださ 
い。この場合は 、 Ridoc 10 Navi はインストールされ 
ないので、プリンタードライバーのインス!-ール後に 
Ridoc 10 Navi をインス!ルし、ポートを設をして 
ください。 


[完了]をクリックします。 



0プリンタードライバーと操作ガイド、 
Ridoc Desk Navigator - Ridoc 10 
Navi のインストールが完了しました。 

パソコンを再起動し、お客様登録を行って<ださい。 

〇補足 ） 

□ CD - ROM をセットずると、[ドライバー•操作ガイ 
ド•ユーティリティー]画面び表示されまず。表示 
されない場台は、[マイコンピュータ]または[エ 
クスプ□ーラ]か6 CD - ROM ドライブを開さ、 
[ Setup . exe ] アイコンを夕’プルクリックしてくだ 
さい。 

□インストールが完了ずると、デスクトップに操作ガ 
イドのアイコンが登録されまず。 

□ 「コンピューターを再起動してください J のメッセー 
ジが表示された場台は、バソコンを再起動してくだ 
さい。 

□その他の使用方法については、『操作ガイド』の「印 
刷の準備 J を参照してください。 


HQ Mac OS で使用する場合 I 


プリンタードライバーをインス!-ールしまず。 

ここでは 、 Mac OS X 10.5.1 の操作で説明していま 
す。 0 S のバージョンじよっては、操作が異なる場合 
があります。 

〇重要 ） 

□他のアプリケーションが実行されていると、インストー 
ルは行えません。インス!ルの前にずベてのアプリ 
ケーションを終了しておぐことをおずずめしまず。 
□インス!ル終了後、コンピューターを再起動ずる 
必要がありまず。インストールの前に作業中のデー 
夕を保存しておくことをおずずめしまず。 

□インス I -ールずる場合は管理ち権限が必要でず。 
Administrators グループのメンゾく’一として□グオン 
して < ださい。 

OMacOS を起動して、付属の CD - 
R 0 M をパソコンの CD-ROM ドライ 
ブにセットします。 

WM [Mac OS X 10.5 or later ] フォルダー 
の [ RPCS _ R ] フォルダーにある[お 
使いの機種る]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

Mac OS X 10.3 .X 〜 10.4. x をお使いの場台は 、 [Mac 
OS X 10.3 or later ] フォルダーの [ RPCS _ R ] フォ 
ルダーじある[お使いの機種を]アイコンをダブルク 
リ、ソクします。 

0警告画面が表示されるので、[続ける] 
をクリックします。 

〇[よ5こそお使いの機種るインストー 
ラへ] 画面が表示されるので、[続ける] 
をクリックします。 

0「ソフトウェア使用許諾契約」が表示さ 
れるので、内容をよく読み、[続ける] 
をクリックします。 

0確認画面が表示されるので、[同意する] 
をクリックします。 

[同意しない]を選択ずると、前の画面に戻りまず。 

Mac OS X 10.3 .X 〜 10.4. x をお使いの場合は、[同 
意しまず]をクリックしまず。 

〇[インストール]をクリックします。 

インス!-ール先を選択ずるには、[インス!-ール先を 
変更…]をクリックしまず。 

Mac OS X 10.3 .X 〜10.4 .X をお使いの場合は、「イ 
ンス I -ール先の選択」画面でインス I -ール先を選択し、 
[続ける]をクリックします。 

〇「認証」画面が表示されるので、管理者 
のる前とパスワードを入力して、 [ OK ] 
をクリックします。 

0確認画面が表示されるので、内容をよ 
く読み、[インストールを続ける]をク 
リックします。 

インス!-ールが開始されまず。 

fTH [再起動]をクリックします。 

プリンタードライバーのインス!-ールが終了し、コン 
ピューターが再起動しまず。 


国 USB 接続で使用する場合 

「旧 US 日接続で使用ずる （ Mac )」 へ進んでくだ 
さい。 

国ネットワーク接続で使用する場を 

「圧]ネットワーク接続で使用ずる （ Mac )」 へ進 
んで < ださい。 


E USB 接続で使用する 
( Mac ) 


〇重要 ) 

□プリンターと Mac は、あ5かじめ US 巨ケーブルで 
接続されている必要びありまず。プリンターの電源 
が入つていることを確認してください。 

口 USB 2.0 での印刷は Mac OS X 1 0.3.3 W 降で巧 
能でず。 

〇[アップル]メニューの[システム環境 
設定]をクリックし、[システム環境設 
定]画面で[プリントとファクス]を 
クリックします。 

[プリントとファクス]が表示されます。 

Mac OS X 10.3 .X 〜10.4 .X をお使いの場台は、[ア 
プリケーシヨン]フォルダーの[ユーティリティ]フォ 
ルダーにある[プリンタ設定ユーティリティ]アイコ 
ンをダブルクリ、ソクして起動しまず。 

[プリンタリスト]が表示されまず。 

0プリンターの一覧か6、プラヴアンド 
プレイで自動認識されたプリンターを 
選巧し、いったん削陈します。 [-] (削 
除）をクリックします。 

0削除確認のメッセージが表示されるの 
で、 [0 のをクリックします。 

Q [+] をクリックします。 

プリンターの追加画面が表示されまず。 

Mac OS X 10.3 .X 〜10.4 .X をお使いの場台は、[プ 
リンク] メこューの [プリンタを追加…]または、 ソー 
ルバーじある[追ぶ]をクリックします。 

[プリンクブラウザ]が表示されまず。 

0プリンターの追如画面で[デフォルト] 
をクリックし、谓類]が [ USB ] になっ 
ていることを確認します。 

US 巨ケーブルで接続されているプリンターのを称が 
表示されまず。 

Mac OS X 10.3 .X 〜10.4 .X をお使いの塌含は、[接続] 
が [ USB ] [こなっていることを確認します。 

0使用するプリンターのる称を選がしま 
す。 

D [る前：]が[お使いの機種る]になっ 
ていることを確認し、[追加]をクリツ 
クします。 


fil オプションを使用ずる場さは、[インス 
トール可能なオプション]でオプショ 
ンを選巧し、[続ける]をクリックしま 
す。 

0[プリントとファクス]に追如したプリ 
ンターのる称が表示されます。 

Mac OS X 10.3 .X 〜10.4 .X をお使いの場合は、[プ 
リンタリスト]に追力日したプリンターのを称が表示さ 
れます。 

口0[システム環境設定]メニューの[シス 
テム環境設定をお了]をクリックしま 
す。 

[システム環境設を]が終了しまず。 

Mac OS X 10.3 .X 〜10.4 .X をお使いの場合は、[プ 
リンタ設定:ユーティリティ]メこューの[プリンタ設 
定ユーティリティを終了]をクリックしまず。 

[プリンタ設定ユーティリティ]が終了します。 

〇補足 ） 

□プラグアンドプレイで認識されたプリンターを一覧 
か5いったん削除せずに使用した場合 、 Mac OS X 
の仕様によりドライパーの一部の画面が英語表示さ 
れまず。 

□印刷品質を詳細に設定ずる場合は、プリンターを使 
用ずる前に[濃度微調整…]の設定を巧ってくださ 
い。 

□その他の使用方法については、『操作ガイド』® 
「Mac OS で使用ずる」を参照してください。 


0プリンターの追加画面で [ IP ] をクリッ 
クします。 

Mac OS X 10.3 .X 〜 10.4. x をお使いの場合は、[プ 
リンタブラウザ]画面で [IP プリンタ]をクリックし 
まず。 

〇 [プロトコル：]のポップアップメニュ ー 
せら [LPD (Line Printer Daemon )] 
を選巧します。 

[HP Jetdirect - Socket ] を選ぶこともできまず。 

0[アドレス：]の入力欄に使用するプリ 
ンターの IP アドレスを入力します。 

0[ドライバ：]のポップアップメニュ ー 
せら [使用するドライバを選巧…]を 
クリックし、[お使いの機種る]を選が 
し [0 のをクリックします。 

Mac OS X 10.3 .X 〜 10.4. x をお使いの場合は、[使 
巧するドライバ：]のポップアップメこューか6 
[ Ricoh ] を選び、[機题のリストか6 [お使いの機 
種を]を選んで [0 K ] をクリックします。 

B [追如]をクリックします。 

0オプションを使用する場をは、[イン 
ストール可能なオプション]でオプショ 
ンを選巧し、[続ける]をクリックしま 
す。 

0[プリントとファクス]に、追如したプ 
リンターの IP アドレスが表示されます。 



0重要 


□プリンターと Mac は、あ5かじめネットワークに接 
続されている必要がありまず。プリンターの電源が 
入つていることを確認してください。 

□本体でプリンターの IP アドレスを設定しておく必 
要がありまず。 IP アドレスの設定方法は、 r 且イン 
ス I -ールずる前に（ネットワーク接続用)」を参照 
してぐださい。 

〇[アップル]メニューの[システム環境 
設定]をクリックし、[システム環境設 
定]画面で[プリントとファクス]を 
クリックします。 

[プリントとファクス]が表示されます。 

Mac OS X 10.3. x 〜10.4 .X をお使いの場台は、[ア 

プリケーシ ヨン] フォルダーの[ユーティリティ]フォ 
ルダーじある[プリンタ設定ユーティリティ]アイコ 
ンをダブルクリックして起動しまず。 

[プリンタリスト]が表示されます。 

a [+] をクリックしまず。 

プリンターの追ぶ画面が表示されます。 

Mac OS X 10.3 .X 〜10.4 .X をお使いの場合は、[プ 
リンタ] にューの [プリンタを追力 □...] またはツー 
ルバーにある[追加]をクリックします。 

[プリンタブラウザ]が表示されます。 


Mac OS X 10.3 .X 〜10.4 .X をお使いの場合は、[プ 
リンタリスト]に追力□したプリンターの IP アドレス 
が表示されまず。 

[システム環境設定]ゾニューの[シス 
テム環境設定を終了]をクリックしま 
す。 

[システム環境設を]が終了しまず。 

Mac OS X 10.3 .X 〜 10.4. x をお使いの場合は、[プ 
リンタ設をユーティリティ]メこューの[プリンタ設 
をユーティリティを終了]をクリックしまず。 

[プリンタ設定ユーティリティ]が終了します。 


0補足 


口印刷品質を詳細に設定ずる場台は、プリンターを使 
用ずる前に[濃度微調整...]の設定を行って<ださ 
い。 

口 [LPD (Line Printer Daemon )] のプロ トコルで 
プリンターの速度び遅い場台は、プロトコルに [HP 
Jetdirect - Socket ] を選択してください。 

口その他の使用方まについては、『操作ガイド』® 
「Mac OS で使用ずる」を参照してください。 


これで r かんたんセットアップ J び 
竞了です。 


お問いさわせ先 


■消耗品に関するお問い合わせ 

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店じごを文ください。 
NetRICOH のホームページか 6 もご購人できまず。 
http://www.netricoh.com/ 

■故障-保守サービスじ閱するお問い合わせ 

故障-保守サービスについては、サービス実施店または販売店に 

お問い合わせください。 

修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手輪き 
などをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、サービス実施店または販売店【こご連絡ください。 
転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介いたしまず。 

http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html 

■摸作方な、製品の仕様に閱するお聞い合わせ 

操作方まや製品の仕様じついては、「お客様相談センター」にお 

問い合わせください。 

画0120 -000-475 

FreeM FAX 01 20-479-41 7 

受付時間：平日（月〜金）目時〜18時 

±曜日 9時〜12時、13時〜17時 

(祝祭日、蝶な休業日を除 <) 

通話料は無料でず。 

音声ガイダンスじ従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせ 
<ださい。トーン信号が化せない電話機の場合は、そのまましば 
6くお待ちいただきますとオペレーターに接続します。 

※お聞い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のた 
め、通話を録音•記歸させていただいております。 

http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html 

■最新ドライバーおよびユーティリティー情報 

最新版のドライバーおよびユーティリティーをインターネットの 

リコーホームページか6入手できます。 

http://www.ricoh.co.jp/download/index.html 

■商標 

.Microsoft®. Windows®, Windows Server®. Windows Vista® は米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

-その他の製品总を柳まちせの商標または登録商標でず。 

株式養な UH — 

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル〒 104-8222 
http://www.ricoh.co.jD 


無断転載禁止◎2010 Ricoh Co.,Ltd. 

2010 年 3 月」 A ( JP ) J023-6603 
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